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I. PROJEKT BUDOWLANY DO ZGLOSZENIA BUDOWY SKATEPARK

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do zgtoszenia budowy w ramach inwestycji pn. ,Budowa

Skateparku Wysoka Kamieriska” w Wysokiej Kamienskiej na dziatce nr 172 w obrebie ewidencyjnym 0001

Wysoka Kamienska.

1.2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i normatywy prawne

Zakres obowigzujgcych norm:

1. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

2. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

5. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

6. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

7. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU SKATEPARKU

- powierzchnia terenu utwardzonego — 275,00 m?

- powierzchnia terenu wygrodzonego pod sketepark — 560,93 m?

1.4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z budowg skateparku:

a)

b)
c)

Splantowanie i oczyszczenie isthiejgcego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych
nawierzchni

Wytyczenie projektowanego skateparku

Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza wraz ze skarpowaniem oraz zageszczenie warstw podbu-
dowy pod projektowane nawierzchnie.

Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego z ich zageszczeniem.

Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkdd betonowych wraz z ich wykonczeniem i przystosowa-
niem do jazdy.

Ogrodzenie terenu

Humusowanie i obsianie trawg terenu przylegtego w niezbednym zakresie.

Uporzadkowanie terenu



1.5. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY

Opracowanie zaktada wykonanie skateparku o nawierzchni zelbetowej, wyposazonego w 5 przeszkdd: Quarter
Pipe — szt. 2, Fun-box — szt. 1, Olly—Box — szt. 1, Rail — szt.1

Zaprojektowano plac skateparku z betonu szlifowanego o wymiarach 12,5 x 24,0 m, na ktérym znajdujg sie
przeszkody wraz ze strefami bezpiecznymi (nalezy bezwzglednie zachowac strefy bezpieczne dla projektowa-
nych urzgdzen). Beton szlifowany lub tzw. beton z posypkg - najmniejsza urazowos$¢, brak oporéw toczenia -
(o jak najgtadszej strukturze). Beton z posypkg kwarcowg B-30 gr. 15 cm posadowiony na chudym betonie B-
10+15 gr. 10 cm, folii i podbudowy z pospdtki gr. 30cm.

Obrzeza nalezy wykona¢ za pomocg kraweznika betonowego 15x30 cm posadowione na tawie betonowej z
oporem.

Ponadto projekt zaktada montaz 2 tawek parkowych i 2 koszy na $mieci oraz ogrodzenie ktére zaprojektowano
jako ogrodzenie panelowe systemowe. Panele wysokosci 1,5 m i szerokosci 2,5 m montowane na stupkach
systemowych z profili zamknietych 60x40 mm, cokét prefabrykowany. Panele ogrodzeniowe z pretéw 5 mm
zgrzewanych punktowo, oczka 50x200 mm. Profil usztywniajgcy 100 x 50 mm. Furtka wej$ciowa systemowa,
w takiej samej technologii jak ogrodzenie wyposazona w klamke, komplet zamkéw i komplet kluczy. Panele
ocynkowane powleczone PCV w kolorze zielonym.

Odwodnienie powierzchni ptyty skateparku — na teren nieutwardzony w granicach dziatki Inwestora.

Elementy wyposazenia przyjeto na bazie ofert renomowanych producentow.

Opis poszczegodlnych urzgdzen:

a) Quarter Pipe — Zaprojektowano dwa urzgdzenia typu Quarter Pipe, konstrukcja urzgdzenia wykonana
z betonu klasy B30 oraz elementéw stalowych ocynkowanych. Projektant dopuszcza wykonanie
urzadzenia w innej technologii niz betonowa np. sklejki, urzgdzenia te musza posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ dostarczone i zamontowane przez renomowane firmy, muszg by¢ réwniez zachowane

projektowane przez dostawce strefy bezpieczenstwa.
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b) Fun box — Zaprojektowano jedno urzadzenie typu Fun-Box, , konstrukcja urzgdzenia wykonana z
betonu klasy B30 oraz elementéow stalowych ocynkowanych. Projektant dopuszcza wykonanie
urzgdzenia w innej technologii niz betonowa np. sklejki, urzgdzenia te muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ dostarczone i zamontowane przez renomowane firmy, muszg by¢ réwniez zachowane

projektowane przez dostawce strefy bezpieczenstwa.
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¢) Rail — Zaprojektowano jedno urzadzenie typu Rail, konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych
ocynkowanych fi60,3x2,9 mm. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy min. B25. Wszystkie
elementy stalowe w urzgdzeniu muszg my¢ ocynkowane metodg ogniowg. Projektant dopuszcza
wykonanie urzgdzenia w innej technologii, urzadzenia te muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
dostarczone i zamontowane przez renomowane firmy, muszg byé réwniez zachowane projektowane

przez dostawce strefy bezpieczenhstwa.
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d)

Olly Box — Zaprojektowano jedno urzgdzenie typu Olly Box, konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu
klasy B30 oraz elementéw stalowych ocynkowanych. Projektant dopuszcza wykonanie urzadzenia w
innej technologii niz betonowa np. sklejki, urzgdzenia te muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
dostarczone i zamontowane przez renomowane firmy, musza by¢ réwniez zachowane projektowane

przez dostawce strefy bezpieczehstwa.

- 1200 _
- 2400 _| ‘q 600 _
C 800 - 590 _|_ 800 7 21 g
y A = 1
, LA = —
{F Tk
|__ 990 __|
| T T
|
| 5
| o
|
| +
=
B
|_ 1200 L 1200 ,_|

|i 2400 b|

1.6. BEZPIECZENSTWO

a)

b)

c)

d)

)
a)
h)

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku (zatgcznik nr 6).

Dobér elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez pro-
ducentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadze-
nia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.



i)  Wymiary gabarytowe urzadzen mogg rézni¢ sie o 6% w zaleznos$ci od katow.

1.7.ZASADY EKSPLOATACJI

a) Dla prawidtowe] eksploatacji urzgdzen wymagane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie z wy-

mogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konser-

wacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”

b) Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa Kontroli Technicz-

nej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy elementéw wymagajgcych

renowac;ji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma serwisujgca wystawia swiadectwo dopusz-

czajgce do dalszej eksploatacji, co rownoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt gwaranciji i

ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

c) Zakres stosowanej kontroli technicznej:

Sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych oraz ich odksztatcen

Sprawdzenie potgczen srubowych

Sprawdzenie powierzchni elementéw

Sprawdzenie stanu impregnatow

Sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki (ocynkowanej lub
lakierowanej)

Sporzgdzenie Swiadectwa Przeprowadzonej Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi PN-EN

1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych napraw i renowac;ji

1.8.WYMOGI ODBIORU ZADANIA

Wykonawca zobowigzany bedzie przy odbiorze korncowym do przedfozenia dla urzgdzen nizej wymienio-

nych dokumentow:

Certyfikaty i atesty na urzadzenia lub ich elementy — czyli dokumenty wystawione przez odpo-
wiednie instytucje atestujgce i certyfikujgce zaswiadczajgce o spetnieniu wymagan jakosciowych
oraz bezpieczenstwa. Urzgdzenia powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN
14974+A1:2010 Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan. Wykonawca powinien dostarczy¢ certyfikat na cate urzgdzenia wydane przez jed-
nostki posiadajgce akredytacje PCA

Dane techniczne urzgdzen — wykonawca powinien zapewni¢ dokfadng specyfikacje techniczng
dla kazdego z urzadzen. W specyfikacji powinny by¢ zawarte takie informacje jak: materiaty uzyte
do ich produkcji i budowy, wymiary urzgdzen, elementy sktadowe urzgdzen, sposéb instalacji
urzadzen, wymagania odnosnie nawierzchni, zabezpieczenia.

Instrukcja instalowania, demontazu urzadzen — nawet w przypadkach, gdy Wykonawca in-staluje
urzagdzenia ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje instalowania tych urzgdzen. W instrukcji powinna
by¢ okreslona przestrzeh montazowa oraz uzytkowania urzadzeh oraz szczegbtowe wymagania

dotyczace instalac;ji.



1.9.

b)

c)

d)

e)

f)

e Instrukcja uzytkowania urzgdzen—Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje w jaki sposéb prawi-
diowo uzytkowac urzgdzenia. Kazde urzadzenie jest przeznaczone dla okreslonej liczby uzytkow-
nikdw w okreslonym wieku i te informacje powinny sie znalez¢é w ww. instrukcji.

e Instrukcja kontroli i konserwacji urzgdzen — Wykonawca powinien okresli¢ rodzaj przeprowadzania
kontroli urzgdzen w celu zminimalizowania zagrozen. Instrukcja dotyczgca konserwacji ma na celu
przedstawienie informacji jak odpowiednio zadba¢ o urzadzenia, ich stan techniczny, jak odpo-
wiednio zabezpieczyc je przed korozjg. Powinny by¢ réwniez zawarte informacje jak postepowac
z uszkodzonym urzadzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia karty uzytkowania kaz-
dego urzadzenia.

o Dostepnosé czesci zapasowych — urzadzenia posiadajg wiele elementéw, ktére zuzywajg sie wraz
z uptywem czasu wskutek naturalnej eksploatacji. Elementy te trzeba z czasem wy-mieni¢ na
nowe identyczne lub o identycznych wtasciwosciach. Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do
odpowiednich czesci zapasowych oraz w miare potrzeby dokona¢ wymiany w okresie gwarancji i
rekojmi.

e  Karty gwarancyjne na urzadzenia.

e Instrukcja uzytkowania i konserwacji nawierzchni — Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje w
jaki sposéb prawidtowo uzytkowac i konserwowac nawierzchnie.

e  Karte gwarancyjng na nawierzchnie placu.

e Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonaw-

cza.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnymi ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych", jak
rébwniez obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, przy zachowaniu przepiséw Prawa
budowlanego, BHP i PPOZ oraz zachowaniem koordynacji rob6t budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatébw niezbedny do witasciwego
funkcjonowania projektowanej przebudowy. Wykonawca moze zaproponowacé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg przedtozone Inwestorowi do ostatecznej
akceptacji.

Nadzér nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowaé kierownik budowy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane oraz wyroby uzyte do remontu i przebudowy obiektu powinny posiadaé
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z polskg normg lub aprobaty techniczne badz atesty zezwalajgce
na stosowanie ich w budownictwie.

Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac¢ z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Wieckowski



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze projekt budowlany:

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania:

1.

Projekt budowlany.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnosci realizaciji:

W ramach inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane:

1.

Roboty zwigzane z urzadzaniem placu budowy - ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowanie placu budowy,
zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, zapewnienie  dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych z oznaczeniem strefy skladowania i magazynowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzanie zbrojarni i wezta produkcji zapraw
murarskich oraz tynkarskich, pracy sprzetu pomocniczego i zmechanizowanego;

Roboty budowlano montazowe - wykonanie fundamentéw, montaz urzadzen, montaz ogrodzenia
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz pod nadzorem osoby

uprawnione;.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren jest czesciowo zagospodarowany budynkami oraz infrastrukturg techniczng

4.Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi :

nie wystepujg oraz nie projektuje sie.

5. Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych :

5.1. Roboty budowlane - montazowe - mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosciach, mozliwo$¢ porazenia

pradem.

5.2. Roboty wykohczeniowe - mozliwos¢ upadku przy pracy na wysokosciach.
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6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania niebezpieczenstwom :

6.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "BIOZ”, zgodnie z artykutem 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych.

6.2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.3. Przed przystgpieniem do robo6t budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planie "BIOZ”, zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

6.4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzyc¢ ich

w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kask, rekawice ochronne itp. ) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac¢ przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
oraz ochronne ( na przyktad ostony) . Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty.
6.5. W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystgpié
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

6.6.Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki 1ekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze

apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

6.7. Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze) .

6.8. Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wjazdéw nie wolno zastawiac, a tym

Bardziej wykorzystywaé na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

7.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na terenie budowy.

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych, zgodnie z art.20
ust. 1 punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, z pdzniejszymi zmianami.

7.1. Wykonanie robé6t budowlanych powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegétowo w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z artykutem 27a
ustawy Prawo Budowlane)

7.2. Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ prébe techniczne;j
sprawnosci, zbadac¢ czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.

7.3. Uzytkujgc sprzet mechaniczny pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
wykonawca winien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac
kontrole biezgce i okresowe.

7.4. Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy agregaty
itp. ) oraz srodki ochrony osobistej muszg posiada¢ certyfikat

bezpieczenstwa.

7.5. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

Sktadowiska materiatdw budowlanych, instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w
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sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladanych materiatow
i elementow.
7.7. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i
eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
7.8. Prace zwigzane z podigczaniem, badaniem, konserwacjg i naprawag urzgdzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
7.9. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych 1ub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz (liczac w
poziomie) od skrajnych przewodoéw niz:
2 m - dla linii NN
5 m - dla linii WN do 15 KW
10m-dlaliniiWN do 30 KW
15m-dlaliniiWN powyzej 30 KW

7.10.Maszyny oraz urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

7.11.Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne instrukcjg producenta.

7.12.W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wod. - kan., elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc

(w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny.

7.13.W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewoddéw
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty, do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, okre$lenia czy i
w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

7.14.Nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne.

UWAGI:

1. Calos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdét Budowlano
Montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami producentéw materiatow i urzgdzen.

2. W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych w projekcie danych, na etapie wykonawstwa wprowadzic¢
korekty na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji placu budowy — zakres projektowanych robét nie bedzie

miat wptywu na zdrowie ludzi oraz pogorszenie stanu Srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Wieckowski
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MProjekt.pl

ZAY ACZNIKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Skatepark Wysoka Kamienska

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 172 obreb ewidencyjny 0001 Wysoka Kamienska, 72-410 Wysoka Kamienska

INWESTOR:
Uczniowski Klub Sportowy ,Aktywni”
ul. Szkolna 5
72-410 Wysoka Kamianska

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
WProjekt.pl Maciej Wieckowski
Kowancz 41A
78-230 Karlino

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wieckowski

upr. ZAP/0134/POOK/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Karlino, 08 Listopada 2020
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. ZALACZNIKI

1.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA:

1.1. Kopia uprawnieh projektowych i wpisu na liste cztonkéw odpowiedniej izby zawodowej

mgr inz. Maciej WieckowskKi
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/ ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

1 z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0059/12 Szczecin, ]/ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Maciej Tomasz Wieckowski
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0134/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/L(B_D"’F"Qi/‘/(—/c"
mgr inz. Mieczystaw Oltarzew/ski
Przewodniczqcy OKK
mgr Andrzej Galkiewicz

-caP wodmczace_g_cﬁKK
prof. drhab inzZ. Wl lystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Tomasz Wigckowski
Kowarcz 41/1
78-230 Karlino
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnyrc

ZAP-FW3-313-014 *

Pan Maciej Tomasz WIECKOWSKl o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0158/10

adres zamieszkania Kowancz 4171 |, 78-230 KARLING

jest czhonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowisdzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Prrewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiel Okregowe] Izby Indynierow Budoemichna.

[I;:mneu'r_:lulm 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 3001 r. o podpisie slsktronicenym (DT, UL 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postac
Heltrmmq mmmmpmmemmmmﬁmm przy pomocy wainego bwalifkowaregn oertytiketu 5
mnmmmwmﬁ:m opetrzonym podpisami wiasnongcmyTi. |

" Wengfikacis mnmwﬂmﬂmmmmnqmmmmmmmmnm
stronie Polskiej kzby Im]mm Budownictwa wanw. piibuorg ol lub kontaktujge se 2 murunwhanml Dhregowe| Izoy |H1"'I'HI'D'I'
Budownichwn.
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